
Filettabili per impianti idrotermosanitari e altre applicazioni secondo  
EN 10255/EN 10216-1/EN 10217-1

LUNGHEZZE STANDARD: 6 m
ESTREMITÀ:
• 	Con filettatura conica e 

manicotto
• 	Lisce

PROVE:
• 	Prova idraulica a 50 bar 

o prova equivalente con 
Controlli Non Distruttivi di 
tipi elettromagnetico (Eddy 
Current).

• 	Prova di trazione
• 	Prova di curvatura

SUPERFICI: 
• 	Neri (grezzi)
• 	Zincati a caldo EN 10240 A.1 

senza piombo Lead Free
• 	Con rivestimento esterno 

epossidico Thermo®- rosso

Altre serie e finiture (polietilene, 
colori diversi) approntabili su 
richiesta

SERIE LEGGERA L1 EN 10255 - FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50
FILETTATURA DIAMETRO ESTERNO SPESSORE MASSA LINEICA - kg/m

Diametro  
nominale

max min senza filettatura filettati con manicotto

pollici mm mm mm GREZZI ZINCATI GREZZI ZINCATI
3/8 17,4 16,7 2,0 0,74 0,78 0,74 0,78
1/2 21,7 21,0 2,3 1,08 1,13 1,09 1,17
3/4 27,1 26,4 2,3 1,39 1,45 1,40 1,46
1 34,0 33,2 2,9 2,20 2,28 2,22 2,30

1 1/4 42,7 41,9 2,9 2,82 2,92 2,85 2,95
1 1/2 48,6 47,8 2,9 3,24 3,35 3,28 3,39

2 60,7 59,6 3,2 4,49 4,63 4,56 4,70
2 1/2 76,3 75,2 3,2 5,73 5,91 5,85 6,03

3 89,4 87,9 3,6 7,55 7,76 7,72 7,93
4 114,9 113,0 4,0 10,80 11,08 11,10 11,40

SERIE MEDIA EN 10255 - FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50
FILETTATURA DIAMETRO ESTERNO SPESSORE MASSA LINEICA - kg/m

Diametro  
nominale

max min senza filettatura filettati con manicotto

pollici mm mm mm GREZZI ZINCATI GREZZI ZINCATI
3/8 17,5 16,7 2,3 0,83 0,87 0,84 0,88
3/8 21,8 21,0 2,6 1,21 1,26 1,22 1,27
3/4 27,3 26,5 2,6 1,56 1,62 1,57 1,63
1 34,2 33,3 3,2 2,41 2,49 2,43 2,51

1 1/4 42,9 42,0 3,2 3,10 3,20 3,13 3,23
1 1/2 48,8 47,9 3,2 3,56 3,67 3,60 3,71

2 60,8 59,7 3,6 5,03 5,17 5,10 5,24
2 1/2 76,6 75,3 3,6 6,42 6,60 6,54 6,72

3 89,5 88,0 4,0 8,36 8,57 8,53 8,74
4 115,0 113,1 4,5 12,20 12,48 12,50 12,80
5 140,8 138,5 5,0 16,60 16,94 17,10 17,30
6 166,5 163,9 5,0 19,80 20,20 20,40 20,80

TUBI GAS SENZA SALDATURA 
E SALDATI



Per usi generici: impianti idrotermosanitari civili ed industriali

MATERIALE:  
• 	Acciaio P235 TR1 o equivalenti

LUNGHEZZA:
• 	Da 4 a 12 m, o come da accordi tra fornitore e cliente

SUPERFICI:
• 	Normalmente i tubi vengono forniti grezzi, senza 

nessuna protezione superficiale.
	 Se richiesto da 139,7 mm fino a 273 mm, può essere 

fornito da magazzino, un rivestimento esterno in 
resine epossidiche Thermo®- rosso

Altre dimensioni e tipologie a richiesta

MATERIALE:  
• 	Acciaio S235 JRH (EX 360)
• 	Acciaio S275 JOH (EX 430)
• 	Acciaio S355 JOH (EX 510)

LUNGHEZZA:
• 	Da 4 a 12 m, o come da accordi tra fornitore e cliente
Altre dimensioni e tipologie a richiesta

TUBI SENZA SALDATURA  
SECONDO EN 10216-1 TIPO TR1

DIAMETRO 
ESTERNO

SPESSORE MASSA

mm mm kg/m

33,7 2,6 1,99
42,4 2,6 2,55
48,3 2,6 2,93
60,3 2,9 4,11
76,1 2,9 5,24
88,9 3,2 6,76

101,6 3,6 8,70
108,0 3,6 9,27
114,3 3,6 9,83
133,0 4,0 12,72
139,7 4,0 13,38
159,0 4,5 17,15
168,3 5,0 20,13
193,7 5,4 25,08
219,1 6,3 33,06
244,5 6,3 37,01
273,0 6,3 41,44
323,9 8,4 65,36
355,6 8,0 68,58
406,4 8,8 86,29
457,0 10,0 110,24
508,0 11,0 134,82
610,0 12,5 184,19

TUBI SALDATI  
SECONDO EN 10217-1

DIAMETRO 
ESTERNO

SPESSORE MASSA

mm mm kg/m

114,3 3,2 8,83
139,7 3,6 12,20
168,3 4,0 16,30
219,1 5,0 26,40
273,0 5,6 36,80
323,9 5,9 46,20
355,6 6,3 54,50
406,4 6,3 62,40
457,0 6,3 71,10
508,0 6,3 79,10
610,0 6,3 95,30

TUBI LISCI COMMERCIALI

D’AMORE E LUNARDI S.P.A.   
Sede legale: Piazza Dante, 6/3 16121 - Genova - Italy  
Magazzino Napoli: D’AMORE & LUNARDI S.p.A. - Zona Industriale Asi Pescarola - 80023 Caivano (NA)
Tel +39 08119464694    venditenapoli@damorelunardi.it     www.damorelunardi.it


